
CP-LS100

SUMOBOX: TRAGBARER
HOCHLEISTUNGSLAUTSPRECHER
Die SumoBox ist ein vielseitiger, tragbarer Lautsprecher, der über einen herausnehmbaren/aufladbaren Lithium-Ionen-
Batteriepack betrieben wird. Er liefert bis zu 105 dB reinen Klanggenuss.

HIGHLIGHTS

Leistungsstarkes 2.0-Kanal-Lautsprechersystem mit 120 W RMS / 105
dB über 2 x 8" Tieftöner + 2 x 2" Hochtöner

SAM® by Devialet bietet eine verbesserte Linearität und Tieftonleistung
– Sie genießen satte, detailreiche und kraftvolle Bässe ohne hörbare
Verzerrungen

Das Gehäuse des Lautsprechers besteht aus Holz und bietet eine
präzise Akustik. Für eine optimale Schalldispersion ist es außerdem
abgewinkelt

1 3/8" 35mm genormte, im Sockel integrierte
Lautsprecherständerhalterung; optionale, Kugeleckenschoner, die
entfernt werden können (mit dem beiliegenden Schraubendreher), wenn
ein Ständer benutzt wird

10 Std. Wiedergabedauer (bis zu) durch den herausnehmbaren Lithium-
Ionen-Batteriepack (beiliegend); sofortige Fortsetzung des Betriebs mit
einem Ersatz-Batteriepack oder durch Anschluss an das Stromnetz

Pro-Panel mit 3 Eingangskanälen: TRS/XLR-Kombo (x2) mit Hall-,
Bass- & Höhenanpassung und Aux/Bluetooth, alles mit unabhängiger
Pegelkontrolle

Instrumentenwahlschalter für die schnelle Anpassung der Pegel für
Keyboard / Line-in, Gitarre oder Mikrofon

Streamen Sie Musik drahtlos von Ihrem Bluetooth-fähigen Smartgerät

Verbinden Sie 2 SumoBoxen drahtlos im Duo-Modus für Bluetooth®-
Wiedergabe oder verbinden Sie mehrere SumoBoxen zusammen über
die verstärkte Lautsprecherverbindung

Mit der Sharp Life App können Sie die SumoBox von überall im Raum
aus steuern
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Quellenanzeige LED

Equalizer Indoor / Outdoor

Systemsprachen English

Auto-Ducking Ja

Audio-Produkteigenschaften

Lautsprecher 2 x 8" Tieftöner + 2 x 2" Hochtöner

Lautsprecherleistung (W) 120 RMS

Sound-Einstellungen Bass / Treble / Reverb

Stereo Ja

SPL (Schalldruckpegel) 105

Hall-Funktion Ja, CH1 und/oder CH2

Audiosysteme

Audio-Eingang (3,5 mm) Ja

Duo-mode/True Wireless Stereo
(TWS)

Ja

USB x2 (charging only)

Bluetooth-Profil A2DP, AVRCP

Mobile-App-gesteuert Sharp Life iOS, Android

Bluetooth Ja

Bluetooth-Version 5.0 + EDR

XLR/TRS 6.3mm combo x2

Lautsprecher-Verbindung
TRS 6,35 mm (Eingang und Ausgang)

Ja

E/A-Systeme

Übertragssystem Tragegriff

Gehäusematerial Lautsprecher Holzwerkstoff

Gehäusefarbe Schwarz

Material der Vorderseite Metall-Frontgitter mit matt-schwarzem
Finish

Tragbar Ja

1 3/8" 35mm Standard
Lautsprecherständer-Halterung

Ja

Design

Leistungsanforderungen AC-Eingang 200~240 V 50/60 Hz

Stromverbrauch (W) 120

Stand-by-Stromverbrauch (W) <0.5

Sicherheitslogo-Zertifizierung CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Stecker CE/BS-Stecker

Eingebauter Batterietyp Lithium-Ion (removable battery)

Betriebsdauer Batterie (Std.) 10 (bis zu)

Ladezeit des Akkus (std) 4

Automatischer Stand-by-Timer Ja

USB-Aufladung Ja

Leistungs Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm) 310 x 630 x 268

Kartongröße (B x H x T in mm) 330 x 697 x 303

Gerätegewicht (kg) 9.7

Bruttogewicht (kg) 12.5

Einheiten auf EU-Palette 1,8 m 12

Packungsinhalt CP-LS100 SumoBox: Tragbarer

Hochleistungslautsprecher,
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-
Batteriepack, Kugeleckenschoner aus
Silikon (x8), Doppelendiger
Sechskantschraubendreher,

Stromleitung, Benutzerdokumentation,

Einheiten auf UK-CHEP-Palette 1,8 m 18

Geschenkkarton, 2-farbig Ja

EAN 4974019216553

Logistik Informationen

Zubehör (Stromversorgung)
CP-LSBP1 Batteriepack und

Ladegerät

Zubehör & Kompatible Produkte (separat erhältlich)

 

Sharpconsumer.eu | #sharpeurope_official

https://s3.infra.brandquad.io/richcontent/media/caches/54/SHRP/53/de/CPLSBP1/CPLSBP1_de.pdf
https://www.sharpconsumer.eu/

