
49BG3K
Ref: 2T-C49BG3KG2FB

SMART FULL HD DA 49"
La 49BG3K è una smart TV LED full HD con una straordinaria qualità delle immagini.

PUNTI SALIENTI

SMART TV FULL HD

DIMENSIONI DELLO SCHERMO 123 cm (49”)

IMPIANTO DI ALTOPARLANTI HARMAN/KARDON

CONNESSIONE WIRELESS CON DISPOSITIVI MOBILI

3 INGRESSI HDMI

2 PORTE USB PER RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE

SINTONIZZATORE HD DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + HEVC/H.265 (10
bit))

È facile e divertente usare le funzioni integrate della smart TV
o collegarla al tuo dispositivo smart.

Grazie alle 3 prese HDMI puoi collegare alla TV il tuo decoder
satellitare, la console per videogiochi, il lettore Blu-ray o
qualsiasi altro dispositivo dotato di presa HDMI.

Con la porta USB puoi goderti musica, film o foto da una
chiavetta USB.
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Sistema operativo Linux

App preinstallate Youtube, Deezer, Rakuten TV, Chili,
Netflix, browser web e molte altre

USB video MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG,
3GP, 3GPP, ASF, FLV, WEBM, VOB,
DAT, TS, TRP, TP

USB musica MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS,
WAV, FLAC, LPCM

USB foto JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

FreeviewPlay Sì

Media Network Streaming (video, foto,
musica)

Sì / Sì / Sì

HbbTV Sì (v 2.0.1)

Sistema file USB FAT16, FAT32, NTFS

SHARP AQUOS NET+ App Store Sì

Elenco programmi digitali Sì

BBC iPlayer Sì

Home Media Server Sì

Aggiornamento software USB Sì

Aggiornamenti OTA Sì

HDMI ARC Sì

HDMI CEC Sì

Proprietà prodotto TV

Dimensione schermo diagonale cm 123

Dimensione schermo diagonale pollici 49"

Risoluzione pannello (HxV) in pixel 1920 x 1080

Contrasto dinamico 1 000 000:1

Active Motion 200

Sistemi display

Altoparlante Fullrange + silk tweeter

Potenza altoparlante (W) 2x10 W (8 ohm)

Sistema audio BG, DK, I, L/L’, MN, NICAM/A2

Impostazioni audio Equalizzatore audio

Decoder audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-
HD

Tecnologia audio Harman-Kardon

Soluzione miglioramento audio DTS Studio Sound™

Sistemi audio

Ingresso antenna Sì

Ingresso satellite Sì

Connettori HDMI x3

USB x2

Uscita audio / auricolari Jack (3,5 mm) Sì

RJ 45 (LAN - 10BASE-T/100BASE-TX) x1

Potenza di trasmissione max. Wi-Fi 100 mW a 2,412 GHz – 2,472 GHz

Telecomando IR

Mini Composite/CVBS+ L/R audio per
Component/Composite

Sì

Mini Component/YPbPr Sì

Uscita ottica digitale audio Sì

SCART Sì

WLAN: Wi-Fi Display/Miracast Sì

Sistemi I/O

Sistema TV (ATV) PAL, SECAM

Sistema TV (DTV) DVB-T/T2/S/S2 (MPEG4 +
H.265/HEVC (10-bit))

Sistema video HEVC/H.265 (10-bit), MPEG4/H.264,
VP9

Video Systems

Requisiti alimentazione elettrica AC 220-240V ~ 50/60Hz

Consumo energetico (modalità
eco/standard/max) (W)

67/95/110W

Consumo energetico (W) 67,0 W

Consumo energetico in standby (W) < 0,50 W

Classe energetica G

Certificato marchio di sicurezza CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Spina Spina UK

Spegnimento automatico Sì

EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/1104018

Informazioni alimentazione elettrica

Dimensioni unità (L x A x P in mm) 1102.5 x 643.2 x 83.9

Dimensioni nette con piedistallo (L x A
x P in mm)

1102.5 x 683.5 x 229.4

Distanza tra i piedini (in mm) 1006

Dimensione scatola (L x A x P in mm) 1200 x 740 x 160

Peso unità (kg) 11.2

Peso lordo (kg) 14.9

Contenuto imballaggio Prodotto, telecomando, 2 x batterie
AAA, pacchetto di montaggio
piedistallo TV, guida rapida, opuscolo
sulla sicurezza

Standard VESA (mm) 600 x 300

EAN 4974019131085

Informazioni logistiche

I termini HDMI, interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI e il logo HDMI sono marchi

commerciali o registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

I nostri prodotti sono privi di mercurio e piombo (contenuto di mercurio 0,0%, contenuto di

piombo 0%)
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