
DR-I470(BK) PRO

STEREO WEB RADIO / RADIO DIGITALE
Radio stereo web/digitale DAB/DAB+/FM con RDS, 30 W, Spotify, Bluetooth e 60 stazioni memorizzabili.

PUNTI SALIENTI

Web radio/DAB/DAB+/FM con RDS

web radio con oltre 10.000 stazioni internazionali

controllo totale di web/smart radio DAB e FM con app Sharp

streaming audio wireless tramite Bluetooth® V5.0

connessione Wi-Fi

60 stazioni memorizzabili

funzione sveglia (suoneria o radio) con sleep e snooze

display TFT full color da 2.4” (con funzione di regolazione dell’intensità
luminosa)

indica ora

sveglia e meteo

antenna telescopica

alloggiamento dell’altoparlante in legno

pannello anteriore in acciaio inossidabile
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Preimpostazioni emittente 60 stazioni DAB/FM memorizzabili e
27.000 stazioni di web radio pre-
inserite

Sintonizzazione emittente Scansione automatica

Lunghezza soundbar n.a.

Visualizzazione fonte Sì, display LCD

Equalizzatore Normale, Flat, Jazz, Rock, Colonne
sonore, Classica, Pop, News, My EQ.

Lingue di sistema English, Deutsch, Español, Français,
Português, Nederlands, Italiano,
Pусский, Svenska, Norsk bokmål,
Dansk, Magyar, Český, Slovenský,
Polski, Türkçe, Suomi

Radio internet Sì

Servizi streaming Sì

Aggiornamento data/ora Sì

Antenna Sì

Proprietà audio del prodotto

Altoparlante 2 x altoparlante fullrange

Potenza altoparlante (W) n.a.

Impostazioni audio Equalizzatore audio

Stereo Sì

Sistemi audio

Ingresso audio (3.5 mm) Sì

Uscita audio / auricolari Jack (3,5 mm) Sì

Profili Bluetooth A2DP, AVRCP

Potenza di trasmissione max. Wi-Fi 100 mW a 2,412 GHz – 2,472 GHz

WLAN 802.11 b/g/n (2.4GHz)

Telecomando Sì

Comando con app mobile Controllo con app: integrazione Spotify

Bluetooth Sì

Versione Bluetooth 2.1 + EDR

UPnP/DLNA Sì

Comando dal telecomando o tasti
diretti sull’unità

Sì

Sistemi I/O

Dimensione display n.a.

Display con luminosità regolabile SÌ

Materiale alloggiamento Legno

Colore alloggiamento Nero

Materiale parte anteriore Pannello anteriore in acciaio inox

Da tavolo Sì

Altoparlante integrato Sì

Design

Requisiti alimentazione elettrica DC 12V ⎓ 2A

Consumo energetico (W) 8 - 28 W

Consumo energetico in standby (W) < 1 W

Certificato marchio di sicurezza CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Spina Spina CEE/BS

Durata batteria (h) n.a.

Spegnimento automatico Sì

Adattatore AC esterno Sì

Informazioni alimentazione elettrica

Dimensioni unità (L x A x P in mm) 354 x 185 x 145

Dimensione scatola (L x A x P in mm) 450 x 190 x 236

Peso unità (kg) 3.184

Peso lordo (kg) 3.84

Unità su pallet UE 1,8 m 70

Numero di unità per cartone di
esportazione (pezzi)

2

Dimensione scatola di esportazione (L
x A x P in mm):

465 x 405 x 251

Peso lordo cartone all'esportazione
(kg)

8.4

Contenuto imballaggio Unità principale, telecomando incl.
batteria, adattatore CA

Export Carton ITF-14 24974019156112

Unità su pallet UK CHEP 1,8 m 90

EAN 4974019156118

Export EAN 8586018085526

Informazioni logistiche
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