
HT-SB100

2.0 SOUNDBAR Z HDMI I BLUETOOTH®
Zestaw Soundbar Stereo poprawiający wrażenia akustyczne w telewizorach o przekątnej ekranu 32 cale i więcej

NAJWAŻNIEJSZE

Całkowita maksymalna moc wyjściowa 75 W

Gniazdo HDMI ARC/CEC pozwalające sterować zestawem Soundbar
przy pomocy pilota od telewizora

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth®
5.1

Cyfrowe wejście optyczne zapewniające wyższą jakość transmisji audio

3,5-milimetrowe wejście audio umożliwiające podłączenie zewnętrznych
urządzeń stereo

Odtwarzanie plików MP3 z kompatybilnych pamięci USB (obsługiwane
są nośniki o pojemności do 32 GB)

Korektor brzmienia z trzema programami + indywidualna regulacja
tonów niskich i wysokich

W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania + przyciski funkcyjne na
obudowie zestawu

Czarna obudowa wykończona na wysoki połysk z metalowymi osłonami
głośników

Możliwość montażu na ścianie lub ustawienia na stole
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Programowanie stacji Brak

Strojenie stacji Brak

Długość zestawu Soundbar 80 cm

Wskaźnik źródła Tak, LED

Equalizer Filmy, Dialogi, Muzyka + ustawienia
własne

Języki systemowe Brak

Właściwości produktów audio

Moc głośnika (W) 75 W (P-P)

Stereo Tak

Systemy audio

Wejście audio (3,5 mm) Tak

USB Tak

Profil Bluetooth A2DP, AVRCP

Pilot Tak

Bluetooth Tak

Wejście HDMI x1

Wersja Bluetooth 5.1

Cyfrowe optyczne wejście audio Tak

HDMI: Łatwe sterowanie przy pomocy
pilota TV przez HDMI ARC – CEC

Tak

Obsługa przy pomocy pilota lub
przycisków na urządzeniu

Tak

Gniazda podłączeniowe

Rozmiar wyświetlacza Brak

Odpowiedni rozmiar ekranu telewizora 32"+

Materiał obudowy Plastik

Kolor obudowy Czarny błyszczący

Materiał frontu Przedni grill metalowy z czarnym,

błyszczącym wykończeniem

Mocowanie na ścianie Tak

Do użytku domowego Tak

Design

Zapotrzebowanie na energię AC 100-240 V~, 50/60 Hz

Zużycie energii (W) 10 W

Zużycie energii w trybie czuwania (W) < 0,5 W

Certyfikaty bezpieczeństwa UKCA/CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Timer trybu czuwania Tak

Informacje dotyczące energii

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.
w mm)

800 x 64 x 84

Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb.
w mm)

1045 x 105 x 125

Waga urządzenia (kg) 1.5

Waga brutto (kg) 2.5

Liczba szt. w kartonie eksportowym
(szt.)

4

Wymiary kartonu eksportowego (szer.
x wys. x głęb. w mm):

1065 x 235 x 275

Waga brutto kartonu eksportowego
(kg)

10.7

Zawartość opakowania Soundbar, Pilot zdalnego sterowania
(baterie w zestawie), Przewód
zasilający, Wsporniki do montażu na
ścianie, Instrukcja obsługi,

Dokumentacja użytkownika

Export Carton ITF-14 44974019216520

EAN 4974019216522

Informacje logistyczne
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