
HT-SBW202

2.1 SOUNDBAR CON SUBWOOFER WIRELESS
Potente soundbar con subwoofer wireless per audio cinematico Adatta per TV da 40” e superiori

PUNTI SALIENTI

200W di potenza massima totale in uscita

un subwoofer wireless che offre una esperienza cinematica, senza cavi

la connessione HDMI ARC/CEC consente di controllare la soundbar con
il telecomando TV

streaming audio wireless Bluetooth v4.2

optical-in digitale per trasmissione audio superiore

presa esterna da 3,5mm per connettere dispositivi stereo analogici
esterni

riproduzione USB compatibile con: MP3 e WAV (supporto per memorie
fino a 32GB)

equalizzatore con 3 pre-set + regolazione indipendente di bassi e acuti

telecomando completo + tasti funzione sulla soundbar

montaggio a parete o su tavolo
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Lunghezza soundbar 92 cm

Equalizzatore News, Movie, Music, e Custom (bassi
e acuti)

Visualizzazione fonte Sì, LED

Proprietà audio del prodotto

Altoparlante 2 altoparlanti completi e 1 subwoofer
attivo

Potenza altoparlante (W) 200W (Max.)

Impostazioni audio Equalizzatore audio

Sistemi audio

Ingresso audio (3.5 mm) Sì

USB SÌ, per riproduzione audio e
aggiornamenti

Profili Bluetooth A2DP, AVRCP

Telecomando Sì

Bluetooth Sì

Ingresso HDMI x1

Versione Bluetooth 4,2

Ingresso ottico digitale audio Sì

Controllo con il telecomando della TV
tramite HDMI CEC

Sì

Comando dal telecomando o tasti
diretti sull’unità

Sì

Sistemi I/O

Dimensione display 4 cifre

Display con luminosità regolabile Sì (auto)

Idoneo delle dimensioni dello
schermo TV

40" +

Colore alloggiamento Nero

Materiale parte anteriore Griglia anteriore metallica con finitura
nero opaco

Montabile su parete Sì

Da tavolo Sì

Altoparlante integrato Sì

Subwoofer wireless Sì

Design

Requisiti alimentazione elettrica AC 100-240V ~ 50/60Hz

Consumo energetico (W) 25W

Consumo energetico in standby (W) <0,5W

Spina Spina CEE/BS

Durata batteria (h) n.a.

Spegnimento automatico Sì

Adattatore AC esterno Sì

Certificato marchio di sicurezza UKCA/CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Informazioni alimentazione elettrica

Dimensioni unità (L x A x P in mm) 920 x 64 x 86

Peso unità (kg) 1.89

Dimensioni subwoofer / altoparlante (L
x A x P in mm)

200 x 293 x 230

Peso subwoofer/ altoparlante (kg) 2.8

Contenuto imballaggio Unità principale, subwoofer,
telecomando incl. batteria, 2 x cavi di
alimentazione AC

Dimensione scatola (L x A x P in mm) 977 x 254 x 388

Peso lordo (kg) 7.7

Numero di unità per cartone di
esportazione (pezzi)

2

Dimensione scatola di esportazione (L
x A x P in mm):

994 x 272 x 536

Peso lordo cartone all'esportazione
(kg)

16.4

Export Carton ITF-14 24974019192424

Unità su pallet UE 1,8 m 14

Unità su pallet UK CHEP 1,8 m 28

EAN 4974019192420

Informazioni logistiche
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